
保亭黎族苗族自治县环境质量月报
（2025年3月）

保亭县生态环境监测站         二○二五年四月
根据《中华人民共和国环境保护法》和《海南省环境保护条例》， 现发布保亭县2025年3月环境质量状况。
一、环境空气质量

2025年3月，按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）评价，保亭县城镇环境空气质量总体优良，有效监测天数为31天，优良天数比例为100%。优级天数为24 天,良级天数为7天。

2025年3月，保亭县环境空气质量综合指数为1.610。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）月均浓度分别为2、7、22、9.1微克/立方米，臭氧（O3）第90百分位数浓度为113微克/立方米，一氧化碳（CO）第95百分位数浓度为0.5毫克/立方米。

 二、水环境质量 

2025年3月，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）评价。10个水环境质量评价断面，1个未达标。
（一）国控地表水监测断面
2025年3月，国控监测断面三道四队水质为Ⅱ类，符合符Ⅱ类水质保护目标（详见表1）。

（二）省控地表水监测断面

     2025年3月，我县省控监测断面9个，其中8个断面均达标，1个断面未达标，未达标断面为新星农场断面。各断面具体水质类别如下：岭曲村桥、南春电站水质为Ⅰ类水，三道农场十五队水质为Ⅱ类水，均优于水质保护目标（岭曲村桥、南春电站目标Ⅱ类水，三道农场十五队目标Ⅲ类水）；什玲公路桥、打南村、什奋村、什术村、毛拉洞水库取水口水质均为Ⅱ类水，符合水质保护目标；新星农场水质为Ⅳ类水，未达到水质保护目标（详见表1）。

表1 2025年3月保亭县地表水情况汇总表

	序号
	监测断面
	水体名称
	保护目标
	水质状况
	备注

	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	达标

情况
	超标因子

（超标倍数）
	

	（一）国控断面

	1
	三道四队
	藤桥河
	Ⅱ
	Ⅱ
	优
	达标
	——
	

	（二）省控断面

	1
	岭曲村桥
	宁远河
	Ⅱ
	Ⅰ
	优
	达标
	——
	

	2
	什玲公路桥
	陵水河
	Ⅱ
	Ⅱ
	优
	达标
	——
	

	3
	打南村
	陵水河
	Ⅱ
	Ⅱ
	优
	达标
	——
	

	4
	新星农场
	保亭水
	Ⅲ
	Ⅳ
	轻度污染
	未达标
	氨氮（0.4）、总磷（0.5）
	

	5
	南春电站
	藤桥河
	Ⅱ
	Ⅰ
	优
	达标
	——
	

	6
	什奋村
	藤桥西河
	Ⅱ
	Ⅱ
	优
	达标
	——
	

	7
	什术村
	脚下河
	Ⅱ
	Ⅱ
	优
	达标
	——
	兼城镇集中式饮用水源地断面

	8
	三道农场

十五队
	赤田水库
	Ⅲ
	Ⅱ
	优
	达标
	——
	

	9
	毛拉洞水库取水口
	毛拉洞

水库
	Ⅱ
	Ⅱ
	优
	达标
	——
	兼城镇集中式饮用水源地断面


注： “保护目标”为“十四五水质目标”，源自《关于印发海南省“十四五”水生态环境保护规划及省控地表水、城镇内河湖、入海河流断面水质目标和达标年限及 2021 年地表水优良率目标的通知》（琼环水字﹝2021﹞4号）

三、城镇内河

2025年3月，我县包含4个城镇内河评价断面，3个断面水质均优于或达到管理水质目标，七仙一桥断面水质未达到目标，水质监测结果详见表2。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
表2 2025年3月保亭县城镇内河水质监测结果

	序号
	断面名称
	水体名称
	管理水质目标
	水质类别
	水质状况

	
	
	
	
	
	水质状况
	达标情况
	超标因子（超标倍数）

	1
	七仙一桥
	保亭水
	Ⅳ
	Ⅴ
	中度污染
	不达标
	氨氮（0.05）

	2
	抄茂桥下游
	
	Ⅳ
	Ⅳ
	轻度污染
	达标
	— —

	3
	响水镇响水桥
	藤桥河
	Ⅲ
	Ⅱ
	优
	达标
	— —

	4
	集贸市场桥
	田滚河
	Ⅱ
	Ⅱ
	优
	达标
	— —


注：“管理水质目标”为“十四五水质目标”，源自《关于印发海南省“十四五”水生态环境保护规划及省控地表水、城镇内河湖、入海河流断面水质目标和达标年限及 2021 年地表水优良率目标的通知》（琼环水字﹝2021﹞4号）
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